
【展馆参数】 

设施 1 号馆 A 和 B 2、3、4、5 号馆 6、7 号馆 8 号馆 

 
首层 二层 三层 首层 首层 A B 

面积(m*m) 
4000(1A) 

4150(1B) 

4150 

4150 

4150 

4150 

2 号馆 3364 

3 号馆 3426 

4 号馆 3426 

5 号馆 3364 

3000 

3000 
4335 4335 

边长(m*m) 54.6×91 54.6×91 54.6×91 63×63 50×60 72.8*65.5 

馆内净高(m) 
5.25(两侧风管

下净高为 3.8) 
4.2(两侧风管下净高为 2.8) 10 和 3.1 7.8 13 和 4 13 和 4 

卷帘门尺寸（厘

米） 
450 宽*430 高 最小隔断门：450 宽*350 高 440 宽*450 高 450 宽*460 高 450 宽*460 高 

展品入展台 
汽车、铲车、

液压车 
液压车 液压车 汽车、铲车、液压车 汽车、铲车、液压车 汽车、铲车、液压车 

展厅地坪 水泥地面 水泥地面 水泥地面 水泥地面 

手扶电梯 
一层至二层共

2 部 

二层至三层共

2 部 

三层至四层共 2

部 
无 无 无 

厢式电梯 

共计 4 部 

容积：240 宽*220 高*350 深（厘米） 

门尺寸：180 宽*220 高（厘米） 

载重 5 吨/部 

无 无 无 

供电方式 三相四线 380/220 交流 50 周波/秒 

压缩空气 6-8BAR 6-8BAR 6-8BAR 6-8BAR 

展厅亮度 200LX 200LX 200LX 200LX 



设施 1 号馆 A 和 B 2、3、4、5 号馆 6、7 号馆 8 号馆 

 
首层 二层 三层 首层 首层 A B 

给水口 各 20 个 各 20 个 各 20 个 各 12 个 各 6 个 13 个 13 个 

排水（地漏） 各 40 个 各 24 个 各 20 个 各 12 个 各 6 个 13 个 13 个 

消防 烟感报警系统，消防拴，手提灭火器 烟感报警系统，消防拴，手提灭火器 
烟感报警系统，消防拴，

手提灭火器 

远红外、烟感、消防箱、手提式灭

火器 

新风 有 无 无 有 

电话 可供国际、国内电话 可供国际、国内电话 可供国际、国内电话 可供国际、国内电话 

广播系统 有 有 有 有 

应急照明 有 有 有 有 

男、女卫生间 各 2 处/A 段；各 2 处/B 段 各 1 处/馆 各 1 处/馆 各 1 处/A 段；各 1 处/B 段 

 


